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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

10
 - 

10
0 

g/
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sa použiť v čistiacom
stroji pod vysokým
tlakom.

Účinné čistenie: Môže
sa použiť v čistiacom
stroji pod vysokým
tlakom.

Čistenie podlahy:
Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

Väčšie znečistenie:
Naneste na mokrý
povrch a nechajte
pôsobiť 5 – 10 minút.

Priemyselný čistiaci prípravok na kovy
■ Priemyselný odmasťovač ■ Nízke CHSK ■ Ručné a mechanické čistenie

Profil produktu
■ NOWA clean extrémne rýchlo preniká a emulguje znečistenie z kovových povrchov.
■ Šetrí náklady vďaka svojmu viacúčelovému použitiu a odstraňuje rôzne typy znečistenia (kovový prach, zatvrdnuté

olejové a mastné znečistenie a iné).
■ NOWA clean má extrémne nízku hodnotu CHSK, čo umožňuje znížiť organické znečistenie a uľahčiť úpravu

odpadových vôd.
■ Vďaka príjemnej vôni a nízkej penivosti sa dobre používa.

Oblasť poutžitia
■ Môže sa použiť na čistenie výrobných strojov, ako aj podlahy v kovospracujúcom priemysle.
■ Nepoužívajte na povrchy citlivé na hliník a alkalické látky.
■ Pred použitím vyskúšajte znášanlivosť

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 712856  1 x 15 L

hodnota pH 13

Váš dôveryhodný partner


